VETKNUTE STUPNOVITE OSVETLOVACI STOZARY SADOVE
JMENOVITE WSKY 4 m, 5 m, 6 m, 7 m
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| dvitka se zaoblenymi rohy
m &f*ka 90 — 100 mm, vyska 350 — 400 mm
- | otvor se zdvitem M8 pro mont&az
zemnici svorky
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\2 x protilehly vstupni otvor pro kabely
&itka 50 — 60 mm, vyska 150 — 200 mm
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(m) (m) (m) (m) (m) (mm) (mm)
4 2,0 2,8 4,8 0,8 114/4 76/4
4 2,0 2,8 4,8 0,8 114/4 60/4
5 2,0 3.8 5,8 0,8 114/4 76/4
5 2,0 3.8 5,8 0,8 114/4 60/4
6 3,0 3,8 6,8 0,8 114/4 76/4
6 3,0 3,8 6,8 0,8 114/4 60/4
7 4,0 4,0 8,0 1,0 114/4 76/4

Doplfiujict informace:

Provedeni stozart musi splfiovat poZadavky technickych norem tady CSN EN 40, material stozéru ocel S235,
povrchova Gprava — oboustranné Zarové zinkovani dle CSN EN ISO 1461, zemnici $roub z nerez oceli.

StoZarova dvitka s uzamykdnim — zé&mek s hlavou vyZadujicT pouZiti specdlni naradi (nap¥. trojdhelnikovy kIi&),
uvnit? d¥iku za dvirky Sroub M8 pro upevnéni elektrovyzbroje, ochrannd manZeta — stfed v Grovni vetknuti.

Vyrobni &titek trvanlivy, nedemontovatelny, umist&ni uvnitf dfiku stoZdaru v prostoru pro montaZ elektrovyzbroje,
musi obsahovat min. tyto Gdaje — ndzev vyrobce, &islo certifikatu, typ stoZaru, rok vyroby, zatiZitelnost stoZaru.

V tabulce a na obrdzku uvedené rozméry trubek a tloustky st&n jsou minimd@lni a musi byt dodrZeny i v pFipadé,
Ze pro navrhované zatiZeni jsou vyhovujici i men&i rozméry a tloustky. Tyto specifikace v Zadném pripadé&
nenahrazuji vyrobni vykresy pfislusnych stozara!

Uvedené rozméry a tloustky stén jednotlivich stupfi stozaru plati na Gzemi Statutdrniho mésta Ostravy pro

zatiZen stoZaru svitidlem o hmotnosti max. 13 kg a ploge vystavené vé&tru max. 0,1 m?2 osazenym na d¥iku stoZaru
nebo na primém jednoramenném vyloZniku 860 mm (délky max. 0,5 m), ktery nezvySuje zdv&snou vysku svitidla,
bez jakéhokoliv dal§tho sniZeni Gnosnosti stoZaru (otvory v d¥iku apod.) a dodate&ného zatiZenf.

V pripad& sniZeni Gnosnosti stoZaru (napt. otvor v dFiku apod.), nebo vé&tsiho & dodate&ného zatieni musi byt
Gnosnost stoZaru posouzena projektantem a stozar musi byt navrZen individuding s ohledem na navrhované zatiZeni.

Odlisné provedeni stozard neZ? vysSe uvedené musi byt vZdy odsouhlaseno spravou VO!

P¥iloha 5.4.5.



