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STOZARU JMENOVITE VYSKY 8 m, 10 m, 12 m V ZELENI
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Dopltiujict informace:

* Pouzit zdkladovy rost doddvany pro konkrétni stozar vyrobcem stoZaru! Celkovd délka kotevniho rostu v zdakladu 1500 mm,
délka kotevnich &Sroubd min. 1 m, pfivarend vyztu? souldsti doddvky rostu. Svary musi byt situovany tak, aby bylo moZno po
osazeni zarulit jejich celé zaliti v betonu! Svary rovn&Z? musi byt situovany mimo prfechod mezi vrstvami betonu! Zdkladové rosty
objednat u vyrobce min. v nadzemni &asti a v délce min. 100 mm osazené v betonu s povrchovou Gpravou Z@rovym pozinkovanim.

** Pro stoZary jmenovité vysky 8 m a 10 m je velikost Sroubd, podloZek a matic M24, pro stoZary jmenovité vysky 12 m je velikost
Sroubt, podloZek a matic M30. VSechen pouZity spojovaci materi@l musi mit povrchovou Gpravu odoldvajici dlouhodob& povétrnostnim
vlivim — horn7 matice budou uzavfené v nerezovém provedeni, alternativn& lze pouZit otevfené nerez matice, které budou po
dotaZenT nakonzervovany a opatfeny plastovou ochrannou &epi¢kou (krytkou).

P¥i provadéni vykopl pro zdklady stozart nutno vykopy zajistit proti sesuvu! Pro betonovani zdkladt nepouZivat suché betonové smési

bez predchoziho dukladného promiseni s vodou v predepsaném poméru! Technologie a postup betonovani zdkladt p¥irubovych stoZart
budou pred zahdjenim praci projednany se spravcem VO.

Rozméry zdakladu stozart plati na Gzemi Statutarniho mé&sta Ostravy pro umfst&ni v soudrZném podkladu (zemin&) za predpokladu
maximalniho zatiZeni stoZzart definovaného ve specifikacich ptFisludnych stoZart bez jakéhokoliv daldiho zatiZeni. V pfripadé osazent
v nesoudr?nych podkladech (napt. pis&itych), vé&ts§tho nebo jinak nespecifikovaného zati?eni sto?art apod. je nutno provedent

a rozméry zdkladd posoudit a navrhnout individuding s ohledem na navrZené zatiZeni a podminky umfisténi.

Rozméry zakladt stozart dale plati pouze pro umisténi mimo ochrannd pdsma inZenyrskych sitil V pFipadé
umfTsténi stoZdru v ochranném pdasmu cizi inZenyrské sit&€ je nutno zdklad stoZdru navrhnout s ohledem
na podminky stanovené sprévcem této sité pfi respektovani dimenzovani zdkladu pro navrZené zatiZeni!

Odlisné provedeni zdkladt neZ vySe uvedené musi byt vZdy odsouhlaseno spravou VO! Prﬂoho 5 4 15



