PROVEDENI ZAKLADU ZABRANY PROTI NAJETI VOZIDEL

VE ZPEVNENE PLOSE (CHODNIKU)

Zabrana proti najeti
vozidel na stoZar

Rozbiti nebo rozebrani krytu chodniku
(plochy) a oprava do ptvodniho stavu
v rozsahu stanoveném sprdvcem povrchu

Stavajici kryt chodniku (plochy)

Stav. konstruk&ni vrstva 2 //////////
chodniku (plochy) W
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Beton C25/30

Doplfiujici informace:
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600 x 400*

Zabrana slouzi k ochran& osvétlovacich stoZard v mistech se zvy&enym rizikem podkozeni stoZard vozidly.

Dle mistnich podminek pouZita jedna zdbrana nebo dvé zdbrany osazené& u protilehlych stran stoZaru.
Zabrany musi byt umistény tak, aby byl moZny k ptistup k dvirkdm stozaru nebo skrifiky na stoZaru.

Zabrany ve zpevn&né& plode musi byt oznaleny Zlutymi vystraznymi pruhy!

Pro betonovéni zdkladd nepouZivat suché betonové smési bez predchoziho dtkladného promiseni s vodou

v predepsaném poméru!

Odlisné provedeni zdakladt neZ vySe uvedené& musi byt vZzdy odsouhlaseno spravou VO!

* Krat§1 z rozmért plati ve sméru kolmém na pfilehly stozar VO.
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