1.4. Popis a pozadavky na jednotlivé prvKky zafizeni veiejného osvétleni

1.4.1. Obecné

Navrh a provedeni vefejného osvétleni musi spliiovat podminky CSN 73 6101, CSN 73 6102
ed. 2, CSN 73 6110, CSN CEN/TR 13201-1, CSN EN 13201-2, CSN EN 13201-3, CSN EN
13201-4, CSN P 36 0455, TKP 15. Ttida osvétleni komunikacim na tizemi Ostravy je uréena
vV provadécim piedpisu Generelu VO SMO. Pro osvétleni tunelii plati CSN 73 7507 a TP 98
Technologické vybaveni tunelli pozemnich komunikaci.

Elektricka zafizeni novostavby vefejného osvétleni musi spliiovat podminky norem fady
CSN 33 2000 (¢ast 1 az ¢ast 7). Jedna se zejména o kvalitu provedeni a bezpecnost zafizeni pii
normalnim i poruchovém provozu.

Diilezitou soucasti navrhu zatizeni VO je stanoveni vné&jSich vlivli. Pro nejcastéji pouzivané
zafizeni VO v Ostravé umisténé v definovanych venkovnich prostorech bez dalSich
omezujicich vné&jsich vliva, které maji vliv na bezpecnost, jsou vnéjsi vlivy ureny Protokolem
¢. 1/2019 ze dne 27. 9. 2019, ktery je soucasti ptilohové ¢asti ZTKP a jehoz original je ulozen
na Ostravskych komunikacich, a.s. (pfesnad specifikace zafizeni VO a prostiedi, jichZ se
protokol tyka, jsou ziejmé z tohoto protokolu). Vyzaduje-li to spravce VO nebo vyzaduji-li to
okolnosti, vyskyt omezujicich faktort, neobvyklost stavby nebo neobvyklost jejiho umisténi
apod., je nutno vypracovat protokol o uré¢eni vnéjSich vlivii samostatné pro konkrétni instalaci.

Realizovand stavba vetejného osvétleni musi spliiovat pozadavky tohoto souboru predpisii
ZTKP, dokumentace stavby a ptislusnych technickych norem a ptedpisu.

Na vétSinu stavebnich a elektrotechnickych materiald, které se pouzivaji pti stavbé, provozu
a udrzbé vetejného osvétleni, se vztahuje natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, podle § 22 zakona ¢.22/1997 Sh., na
zéklad¢é které¢ho vlada vydala toto nafizeni pro provedeni § 12 a 13 zdkona. Nafizenim se
stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, to je stavebni vyrobky urcené
k trvalému zabudovani do staveb. V pfiloze €. 2 nafizeni ¢. 163/2002 Sb. jsou tyto vyrobky
stanoveny a jsou k nim pfifazeny postupy pro posuzovani vlastnosti. Dovozci mohou uvést na
trh Unie jen takové stavebni vyrobky, které jsou v souladu s pozadavky NARIZENI
EVROPSKEHO PARLAMENTU a RADY (EU) ¢&. 305/2011 ze dne 9. 3. 2011, kterym se
stanovi harmonizované podminky pro uvadeéni stavebnich vyrobki na trh a musi zajistit, aby
vyrobce provedl posouzeni a ovéfeni stalosti vlastnosti uvedenych v prohlaseni o vlastnostech
a vypracoval technickou dokumentaci. (dale jen "prohlaseni o vlastnostech™).

Technické poZadavky na elektricka zafizeni nizkého napéti jsou dany nafizenim vlady
€. 118/2016 Sb. atechnické pozadavky na vyrobky =z hlediska jejich elektromagnetické
kompatibility (svitidla, rozvadéce, regulatory) jsou dany nafizenim vlady ¢. 117/2016 Sh.

1.4.2. Elektricka p¥ipojka — hlavni privod RVO

Elektrickd pfipojka zafina odboc¢enim od rozvodného zafizeni dodavatele, distributora
elektrické energie (CEZ Distribuce, a.s.) akonéi vrozvadédi VO. Ukonéeni piipojky v
ptipojkové kabelové skiini, umisténé u rozvadéce zapinaciho mista, je mozné jen na zakladé
odsouhlaseni spradvcem VO a distributorem elektrické energie. Provedeni elektrické ptipojky
VO musi spliiovat podminky platnych CSN, zejména CSN 33 3320 ed. 2 a fady CSN 33 2000.

Nové pripojky jsou zasadné piipojovany na 3f sit¢ TN-C 0 jmenovitém napéti 230/400 V.
Pfednostné jsou provadény odbocenim od spinacich prvkd nebo piipojnic rozvadéct NN
v distribu¢nich trafostanicich VN/NN. V pftipadé technické nezbytnosti 1ze provést odboceni



Z jiného mista distribu¢niho rozvodu NN (napft. z rozpojovaci rozvodné skiiné — tzv. RIS), vzdy
podle podminek poskytovatele pfipojeni k distribu¢ni soustavé.

Dimenzovani, jisténi elektrické pfipojky VO ajeji provedeni (z mista ukonceni elektrické
ptipojky k hlavnimu jisti¢i rozvadéte) musi spliiovat podminky CSN 33 2000-4-41 ed. 3,
CSN 33 2000-4-43 ed. 2, CSN 33 2000-5-52 ed. 2 adalgich souvisejicich norem. Jisténi
elektrické piipojky v misté odboceni z distribucniho rozvodu NN se doporucuje z divodu
selektivity volit minimalné o 2 stupn¢é vyssi, nez je hodnota vstupniho jisténi v zapinacim
rozvadéci. V pripade pouziti piipojkové skiin€, musi byt jisténi v ni minimaln¢ o stupen vyssi,
nez je jmenovita hodnota hlavniho jisténi rozvadéece.

Kabely elektrické ptipojky VO musi byt na obou koncich oznaceny Stitkem s idaji dle
¢l. 1.4.5.1. Spravce VO pievezme jen takovou piipojku, ktera bude mit splnény vSechny
nalezitosti k podani zadosti o uzavieni smlouvy na dodavku elektfiny - tj. vychozi revizi,
opravenou dokumentaci skutecného provedeni, geodetické zaméieni.

Po zfizeni, pfejimce a vydani kolauda¢niho souhlasu je elektricka pripojka soucasti majetku
VO. Spravce VO pievezme jen takovou ptipojku, kterd bude mit splnény vSechny naleZitosti
dle vyhlasky ¢. 16/2016 Sb., o podminkach piipojeni k elektriza¢ni soustavé, § 3 Podminky
pfipojeni zafizeni zadatele.

1.4.3. Rozvadéce VO

Provedeni rozvadéct VO a jejich pfistrojové uspofadani musi byt odsouhlasené spravou VO.
Vsechny nové rozvadéce VO musi byt opatieny jednotnym zamkem (dvojity s trnem 3 mm —
pro tzv. kli¢ s kiidélky) a ocky (petlici) s pravleénym otvorem min. @12 mm pro osazeni
jednotného visaciho zdmku spravce VO.

Rozvadéce VO slouzi k napdjeni, déleni a smyckovani kabelovych rozvod VO. Pro jednotnost
apfehlednost je spravcem a provozovatelem VO
pozadovano nésledujici ¢lenéni a oznacovani:

RVO - zapinaci rozvadéc VO rozvadeé¢ piipojen hlavnim piivodem na sit" distributora
elektrické energie, vétSinou vybaven meéfenim spotieby
(odbérné misto), urcen pro spinani VO (mistné, dalkové,
impulsnim kabelem apod.), s jiSténim kabelovych vyvodi,
vnitinim  osvétlenim a moZnosti ruéniho zapnuti pro
zkousSeni a vykon udrzby,

RVOO - odbo¢ny rozvadé¢ VO  rozvadee, ve kterém se rozdeluje rozvod VO do vice smérti
(obvykle 4 nebo 6 vyvodovy), sjiSténim odbocujicich
kabelovych vyvodu,

RVOS - smyckovy rozvadéc VO rozvadée, ve kterém z rozvodu odbocuje bez jisténi jeden
nebo max. dva kabely VO (nahrazuje odboceni ve stoZaru
tam, kde z prostorovych diivoda nelze ve stozaru provést).
Déle také rozvadé¢ umistény na cizi podpéfe nebo na
objektu, ve kterém je umisténa stozarova elektrovyzbroj
S jiSténim napéjencho svitidla.

Ciselné oznadovani rozvadéti je jednotné a musi byt pro kazdou stavbu vzdy predem
projednano a dohodnuto se spravcem VO tak, aby byl zachovan izemni systém ¢islovani a aby
se ve mést¢ nemohla vyskytovat dvé stejnd Cisla zapinaciho rozvadéce. Kazdy zapinaci
rozvad&¢ je za pismeny RVO oznacen trojmistnym cislem a ostatni podruzné rozvadéce
(bez vlastniho méteni — RVOO, RVOS) rozvodu tohoto zapinaciho rozvadéce stejnym



trojmistnym ¢islem lomenym potfadovym cislem navrZzenych podruznych rozvadéci.
Ciselné ozna¢eni musi byt vzdy trojmistné — tzn. rozvadée 63 bude ve tvaru RVO 063, rozvadée
5 ve tvaru RVO 005. Priklad: RVO 015, RVOO 015/1, RVOO 015/2, RVOS 015/1,
RVOS 015/2 atd.

1.4.3.1. Zapinaci rozvadéé¢ VO

Zapinaci rozvadé¢ VO je urcen k napdjeni, jiSténi a zapinani vefejného osvétleni. Sklada se
Z napajeci a vyvodové Casti. Rozvadéc je z materialu SMC - polyester laminovany skelnym
vldknem, barva RAL 7032, s pfirozenym odvétravanim, vhodny do venkovniho prostoru, min.
kryti IP54/IP2X (pfi uzavienych/otevienych dvefich), thel otevieni dveri 120° s dveifmi
vybavenymi zamkem a oky pro visaci zdmek (min @12 mm), antiplakatovaci Gprava dvefi,
mechanické odolnost minimalng IK 08 dle CSN EN 50102, samozhagivy material dle IEC 695-
2-1 (960°C), odolny proti UV zéfeni. U kazdé dodavky rozvadéce bude dolozen:

- Protokol o kusové ovéfeni rozvadéée (dle CSN EN 61439-1 ed.2)

- Prohlaseni o shod¢

- Dokumentace dle ¢l. 6.2 CSN EN 61439-1 ed.2.

Na rozvadé¢i musi byt vyrazné a trvanlivé oznaceno: jméno nebo znacka vyrobce, rok vyroby,
odkaz na normu, jednozna¢ny identifika¢ni kod — vyrobni ¢islo.

Je vzdy vybaven vnitinim osvétlenim a musi umoziiovat ru¢ni zapnuti pro potieby denni
udrzby, revize a zkouSeni. Ru¢ni zapnuti musi byt provedeno tak, aby pfi zapnuti pfislusného
rozvadéce nedoslo k sepnuti jinych rozvadeéca a naopak, aby sepnutim jiného rozvadéce ruéne
nedoslo k sepnuti dotceného rozvadéce ani jinych rozvadéci (musi byt odpojeny impulsni
kabely). Rozvadé¢ musi byt vybaven §titkem s informacemi dle ¢l. 6 CSN EN 61439-1 ed.2
(identifikace vyrobce, typové oznaceni, datum vyroby) a dle IEC 61439-1.

Napajeci ¢ast tvori hlavni jisti¢ rozvadéée se jmenovitou hodnotou povolenou dodavatelem
elektrické energie. Za hlavnim jisticem musi byt prostor rozmérii poZzadovanych distributorem
elektrické energie se schvalenou upevilovaci montazni plochou pro osazeni méfeni odbéru
elektrické energie. M¢fici Cast je bud’ odd€lend a zakrytd pro zaplombovéni, nebo jsou
plombovany pfistroje samostatné, propojovaci vodice vSak v takovém piipadé musi byt vedeny
skryté.

Za elektromérem je pfipojena vyvodova Cast. Vyvodovou ¢ast tvori jednotlivé jisténé vyvody
vétvi vefejného osvétleni. Jisténé vyvody jsou zapojeny podle schéma rozvadéce za spinacimi
stykaci. Pro jisténi vyvodi je standardné pozadovano osazeni pojistkovych odpinact pro
véalcové pojistky vel. 14. V nékterych ptipadech mohou byt za métenim, ale pfed spinacimi
stykaci pfipojeny samostatné jisténé vyvody pro stalé napajeni napi. celodenniho osvétleni
podchodu (vyjimeéné svételného signaliza¢niho zafizeni, dopravnich znacek apod. — vZdy jen
na vyslovny pozadavek spravce VO po kladném projednani s energetickou distribucni
spole¢nosti). Piislusné vyvody pak musi byt v rozvadéci zietelné oznaceny a v rozvadéci musi
byt na vhodném misté umistén Stitek S informaci, které vyvody jsou napojeny na stalé napajeni.
Dale musi byt rozvadé¢ na vhodném dobfe viditelném misté oznaen Stitkem s upozornénim na
moznost zpétného proudu z jiného rozvadéce (zapinaciho, odbo¢ného atd.), stozaru nebo jiného
zdroje, muze-li tento stav nastat. Pfi vybaveni rozvadéce zapinaciho mista zasuvkou pro
piipojeni elektrického ru¢niho nafadi pro ptipad udrzbarskych praci musi byt tato zasuvka
vybavena citlivym proudovym chrédni¢em se jmenovitym vybavovacim proudem 30 mA.

Ovladani spinani zapinacich rozvadéci je mistni nebo dalkové. Mistni spindni samostatného
rozvadéce muize byt zajisSténo osazenim fotospinace, spinacimi hodinami apod. Rozvadéce musi
svou konstrukei a zapojenim umoznovat mistni ruéni zapnuti pro potfeby zkousSek a denni
udrzby.



Délkové ovladani VO je soucasti inteligentniho systému fizeni VO. Vyhodou novych
inteligentnich systémil je moznost jejich jednoduché integrace do stavajicich siti vetejného
osvétleni. Systémy nabizi komplexni feSeni pro fizeni a monitoring osvétlovacich soustav.
Komunikace mezi centralou a jednotlivymi rozvadéci, dokonce svételnymi misty, probihd bud’
piimo po vodicich silového vedeni, nebo pomoci bezdratové komunikace. V jediném fidicim
centru je ziskano ptehledné grafického rozhrani pro sledovani a fizeni vefejného osvétleni,
které umoznuje ovladat osvétlovaci soustavu bud’ jako celek nebo po jednotlivych svitidlech.

. Rizeni a monitoring pies napajeci vedeni (Powerline)

K ovladani a monitoringu jednotlivych svitidel dochézi pomoci pfenosu signalu ptes napajeci
silové vedeni jednotlivych svitidel. Jedna se o modularni systémy, které lze rozSifovat podle
pozadavkl. Jednotliva svitidla, kterd jsou vybavena fidicim modulem, komunikuji s fidici
jednotkou, kterd je umisténa na zacatku osvétlovaci soustavy (RVO). Chybova hlaseni (lze
nadefinovat) mohou byt zasildna prostiednictvim GSM nebo radiového signalu do fidiciho
centra, nebo pfimo ptislusSnym zodpovédnym pracovnikiim.

. Rizeni a monitoring radiovym signdlem (Radio Frequency)

Tam, kde ovladaci a monitorovaci signaly nelze vysilat po silovych vedenich, vyuZivaji
systémy bezdratovy pienos (n¢které systémy vyuzivaji pouze bezdratovy prenos). Stejné jako
Vv piedchozim ptipadé tento pfenos dat mize jednotliva svitidla fidit a kontrolovat samostatné,
pripadné seskupovat do vétsich siti a ty potom fidit jako celek.

roMr

o Centralni tizeni a dohled (Central Management)

Slouc¢enim predchozich systéml do jednoho celku lze ziskat komplexni systém fizeni
a monitoringu vetejného osvétleni. Diky tomuto propojeni, mize obsluha fidit v§echna svitidla
vetejného osvétleni ve mésté a mit piistup k jakymkoliv chybovym hlaSenim piimo z pocitace
v centralnim dispecinku.

O zplisobu fizeni a pro néj potfebného vybaveni zapinaciho rozvadéce rozhodne Sprava VO dle
aktualniho typu pouzivaného zatizeni. Sprava VO poskytne projektantovi (zhotoviteli stavby)
informace o prostorovém pozadavku v zapinacim rozvadéci pro tyto ucely.

Umisténi rozvadéce zapinaciho mista a podruznych rozvadécia rozvodu VO musi splilovat
podminku trvalé pfistupnosti s dostateénym volnym prostorem pro obsluhu (min 80 cm pted
kryty, dvefmi, viky) a miZe byt v mistnosti, ve zdi objektu nebo ve volném terénu. Pfednostni
umisténi je ve volném terénu, umisténi v mistnosti nebo zdi objektu miize byt jen na zékladé
dokumentace stavby odsouhlasené majitelem nemovitosti a spravcem VO. Ve volném terénu
musi byt dbano na to, aby nebyl rozvadé¢ VO umistén v rizikové zon€ poskozeni dopravnim
provozem, vandalismem aj. Spodni okraj dvifek rozvadéce musi byt vzdy min. 600 mm nad
terénem (podlahou). V terénu musi byt - je-li rozvadé¢ umistén mimo zpevnénou plochu -
zhotoven k rozvadéci pristupovy chodnik apfed dvefmi rozvadéfe manipulacni plocha
0 minimalni $ifce 80 cm a délce piesahujici Sitku rozvadéce o 20 cm na kazdé strané — viz
Ptiloha 5.2.

Rozvadéce se osazuji zasadné€ na plastové podstavce (nebo kompletni plastové pilife) kotvené
na zemni zékladovy rost. Podstavec ma ptedni odnimatelny panel pro pohodlné upevnéni
kabelll pod koncovkami. Plastové podstavce a pilife se osazuji podle dokumentace vyrobce.

Je-li v ojedinélych ptipadech pozadovan spravou VO betonovy zaklad, je proveden pod urovni
terénu v tvaru pismene U s volnym prostorem pod ptfedni Casti rozvadéce pro uloZeni
a zahoz kabelid. V nadzemni ¢asti zakladu provadéné do bednéni jsou zalozeny plastové trouby
V poctu, ktery je roven poctu vyvodua +1 (pro piivod). Pudorysna velikost nadzemni ¢asti
zékladu nesmi pfesahovat pidorysné rozméry rozvadéce o vice nez 10 cm.



Zapinaci misto musi byt rovnomérné =zatizeno. Rovnomérnosti zatizeni se dosahuje
rozfazovanim jednotlivych svételnych mist arovnomérnym zapojenim jednotlivych
osvétlovacich vétvi do rozvadéce. Rozfazovani musi byt zfejmé jiz z projektové dokumentace
stavby. V navrhu je také nutné kontrolovat maximalni mozné zatizeni vyvodd ze zapinaciho
mista vzhledem k dovolenému ubytku napéti na konci vedeni. Pfivod a jednotlivé kabelové
vyvody musi byt fadné znaceny Stitky s neodstranitelnymi udaji (typ kabelu, smér vyvodu nebo
napojené zafizeni, misto zapojeni v rozvadééi — napi. vyvod A pojistky FUL).

1.4.3.2. Odboc¢né a smyckovaci rozvadéce

Odbocné rozvadéce RVOO slouzi k rozboceni, popt. k odjisténi jednotlivych vétvi VO. Jsou
nove¢ osazovany v plastovém provedeni. Velikost rozvadéce je podminéna poctem ptivedenych
kabela a elektrické vyzbroje. Rozvadéce jsou jednak vestavného provedeni do fasad budov
a pilifového provedeni do volného terénu.

Rozvadéc je z materidlu SMC - polyester laminovany skelnym vldknem, barva RAL 7032,
S pfirozenym odvétravanim, vhodny do venkovniho prostoru, min. kryti IP54/1P2X (pfi
uzavienych/otevienych dvetich), thel otevieni dveii 120° s dvefmi vybavenymi zamkem a oky
pro visaci zdmek ( min @12 mm), antiplakatovaci iprava dveti, mechanickd odolnost minimalné
IK 08 dle CSN EN 50102, samozhagivy material dle IEC 695-2-1 (960°C), odolny proti UV
zateni. U kazdé dodavky rozvadéce bude dolozen:

- Protokol o kusové ovéfeni rozvadéée (dle CSN EN 61439-1 ed.2)

- Prohlaseni o shod¢

- Dokumentace dle ¢l. 6.2 CSN EN 61439-1 ed.2.

Dolni okraj dvifek musi byt min. 600 mm nad trovni okolniho terénu. V terénu musi byt - je-li
rozvadé¢ umistén mimo zpevnénou plochu - zhotoven k rozvadéci piistupovy chodnik a pted

dvefmi rozvadéfe manipulacni plocha o minimélni Sifce 80 cm a délce piesahujici Sitku
rozvadéce o 20 cm na kazdé strané.

U pfivodnich a odchazejicich kabelti je nutné dodrzet sled fazi ajejich znaceni Stitky
S neodstranitelnymi tdaji (typ kabelu, smér vyvodu nebo napojené zatfizeni, misto zapojeni
V rozvadeéci — napt. vyvod a pojistky FUI). Pro jisténi vyvoda je standardné pozadovano
osazeni pojistkovych odpinacii pro valcové pojistky vel. 14. Smyckovaci rozvadéce RVOS
slouzi k propojeni 3 a vice kabelli bez jisténi jednotlivych vyvodu (takova odboceni, kterd nelze
z prostorovych divoda realizovat ve stozarovych rozvodnicich). Vyskytuji-li se v rozvadéci
vyvody se stalym celodennim napétim, musi byt zietelné oznaceny a v rozvadéci musi byt na
vhodném misté umistén Stitek s informaci, které vyvody jsou napojeny na stalé napajeni. Déle
musi byt rozvadé¢ na vhodném dobie viditelném misté oznacen Stitkem s upozornénim na
moznost zpétného proudu z jiného rozvadéce (zapinaciho, odbo¢ného atd.), stoZaru nebo jiného
zdroje, mize-li tento stav nastat.

1.4.4. Svételné misto

Svételné misto je tvotfeno zpravidla zédkladem stoZaru, stoZarem s elektrovyzbroji, vyloZnikem
a jednim nebo vice svitidly. Svételné misto miize také tvofit samostatny osvétlovaci vyloznik
(nebo raminko) upevnény na jiném podpérném misté nez je vlastni stozar verejného osvétleni
(napf. na zdi, na stoZaru jin¢ sit¢ apod.) vyjime¢né svitidlo na pfevésovém lané.

Pozadavky na provedeni a vlastnosti ocelovych a betonovych stozari VO vcetné zabran proti

najeti vozidel a ptislusnych zékladl jsou stanoveny v ptiloze 5.4. Jiné neZ stanovené provedeni
musi byt vZzdy schvaleno spravou VO.



1.4.4.1. Zaklady

Pro standardné pouzivané ocelové a betonové stozary VO a zabrany proti najeti vozidel je
stanoveno provedeni zakladt dle ptilohy €. 5.4.13 az 5.4.24. Jiné nez stanovené provedeni musi
byt vzdy schvaleno spravou VO.

V zékladech stozarti musi byt vynechan prostor pro kabelové vedeni VO a uzemnéni. Kabely
nesmi byt v zddném piipad¢ v zakladech zabetonovany, ale musi byt nechan volny prostor v
zékladu. Zemni zéklad stozaru s diikem vetknutym do zem¢ musi byt pouzdrovy (umoziuje
shazsi a levnéjsi vyménu poskozeného ¢i jinak nevyhovujiciho stozaru). Kvalita pouzitych
betonti v zékladech musi odpovidat CSN EN 206 + A1, CSN EN 13670 a dal§im souvisejicim
technickym normdm a ptedpistim.

Do pouzdrového zakladu stozaru VO nelze zakladat cizi chranicku nebo kabelovy Zlab. Zaklady
stozarti budou mimo ostatni stavajici sit€. V ptipadé umistovani do ochranného pasma musi
byt v projektu s takovym feSenim doloZen souhlas spravce sit€¢ s podminkami pro zhotovitele
stavby.

1.4.4.2. Stozary

Vsechny stozary musi odpovidat souboru norem CSN EN 40-1 aZ 40-7 a mohou byt ocelové,
betonové, plastové, hlinikové aj. Na vSech stozarech musi byt vyrazné a trvanlivé oznaceno:
jméno nebo znacka vyrobce, rok vyroby, odkaz na normu, jednoznac¢ny identifika¢ni kod.
Oznaceni musi byt bud’ vyrazeno v materidlu razidlem, napsano barvou, nebo umisténo na
stitku trvanlivé pfipevnéném na stozaru. U kazdé dodavky stozarti bude vyzadovana privodni
obchodni dokumentace a $titek ozna¢eni CE v souladu s pozadavky normy CSN-EN 40-5, &I.
12 a Ptiloha ZA3.

Pozadavky na provedeni a vlastnosti ocelovych a betonovych stozari VO véetné zabran proti
najeti vozidel jsou stanoveny v piilohach 5.4.1 az 5.4.12. Jiné nez stanovené provedeni musi
byt vzdy schvéleno spravou VO.

Jako nové se pouzivaji vyhradné stozary bezpaticové. Ocelové stozéry s diikem vetknutym do
zem¢ musi mit ocelovou ochrannou manzetu, ktera musi byt nejméné 500 mm dlouh4, tloustka
stény min. 3 mm a jeji stted musi byt po montazi stozaru v trovni vetknuti diiku do zemé. Mezi
diik a manzetu nesmi v zd&dném piipad¢ zatékat voda. Ochrannd manzeta neni vyzadovana u
stozart konickych.

Bezpaticové stozary s vetknutym diikem musi mit opracované protilehlé otvory pro vstup
kabelti. U viech bezpaticovych stozart s dvitky musi otvor pro dviika v souladu s CSN EN 40-
2 spliovat kryti min. IP 3X pfi uzavienych dvirkach.

Stozary se osazuji do zabetonovaného zakladového pouzdra nebo k pfedem piipravené nosné
konstrukci (zakladova ptiruba apod.). V troub& zdkladu se stozary vyrovnaji a zaklinuji.
Vytvofenym prostupem v zdkladové troubé se do stozaru nasunou kabely v ochrannych
trubkach. Vyrovnany stozar se obsype drobnym drcenym kamenivem. Vrchni ¢ast zdkladu tvoti
kruhova zadkladova vrstva (nadzemni patka) nadbetonovana na horni okraj zdkladové trouby, se
spadem od diiku stozaru (min. 5°), u sadovych stozart (jmenovitd vySka do 6 m vcetné,
stozarové pouzdro praméru 315 mm) o pruméru 400 mm (Sitka betonového prstence musi byt
v kazdém misté¢ min. 120 mm), v pfipadé sadovych stozard jmenovité vysky 7 m bude
nadzemni patka priméru 500 mm. U silni¢nich stozarti (jmenovitd vyska 8 m az 12 m,
stozarové pouzdro priméru 400 mm) je nadzemni patka praméru 500 mm (Sitka betonového
prstence musi byt v kazdém mist¢ min. 140 mm), minimalni vyska 100 mm nad trovni
okolniho volného (nezpevnéného terénu), v pripad¢ zesilenych stozart jmenovité vysky 12 m



bude nadzemni patka priméru 600 mm. V chodniku se betonova Cast zakoncuje na Grovni
podkladového betonu (Stérku) pod nésledné realizovanou vrstvu definitivniho povrchu.

Pti stavbé stozaru je nutno dbat na spravné smérovani dvirek prostoru elektrovyzbroje (proti
sméru jizdy vozidel, u komunikaci uréenych pouze pro pési mohou byt kolmo k chodniku).
Rada stozart musi tvoftit vyskové a umoziuji-li to okolnosti (nadzemni a podzemni prekazky,
inzenyrské sité apod.) i smérove plynulou linii.

Stozary nesmi zasahovat do prijezdniho prostoru pozemni komunikace. Lic stozaru musi byt
minimalné 0,5 m od zpevnéné obruby komunikace nebo za deformacni zénou svodidla
(min. 1 m za nejbliz§i ¢asti svodidla). Bliz§i umisténi (do prostoru hlavniho dopravniho
prostoru) je mozné pouze ve zcela vyjimecnych ptipadech vyvolanych prostorovou
nedostatecnosti a jen na zaklad¢ vydané vyjimky spravce komunikace se souhlasem specialniho
stavebniho uradu. U rychlostnich komunikaci, komunikaci vyssiho dopravniho zatfidéni apod.
se doporucuje umisténi stozari dale od obruby (vice nez 1 m), pokud to prostorové uspotradani
umoznuje. V piipadé kdy je stozar instalovan u parkovisté s kolmym stanim, musi byt stozar
umistén mezi dvéma parkovacimi misty (na délici ¢are). Pokud bude blize nez 1,2 m od obruby
parkovisté, je nutno instalovat zdbranu proti najeti. Zabrany proti najeti se ziizuji rovnéz
V mistech moZznych nebo ¢astych dopravnich kolizi se stoZary VO.

1.4.4.3. VyloZnik

Vyloznik musi byt k diiku stozdru nebo kjiné nosné konstrukci upevnén bezpecné
a rozebiratelné. Musi byt zajistén Srouby proti samovolnému pootoceni a spojeni musi byt
zajisténo proti vniknuti vody. Uhel vyloZeni svitidla na vylozniku musi vyhovovat pozadavku
na oslnéni. Upeviovaci a zajist'ovaci spojovaci material (Srouby, matice, podlozky) musi byt
V nerez provedeni.

Vyloznik se pfipevni k diiku stozaru nebo osvétlovaci vyloznik k predem pfipravené nosné
konstrukci a zajisti Srouby proti samovolnému pootoceni. Do vylozniku se vsune svodovy
kabel, ktery se spusti az do prostoru elektrovyzbroje, nebo se vede po jiné konstrukci do mista
odboceni z hlavniho rozvodu.

1.4.4.4. StoZarova rozvodnice a elektrovyzbroj

Stozarova rozvodnice je tvofena volnym prostorem pod patici (staré paticové stozary) nebo
piimo ve diiku stozaru (bezpaticové stozary), ptipadné skiiitkou (plastovou nebo kovovou, u
nového zafizeni uz vyhradné plastovou) upevnénou na stozaru. Ve stozarové rozvodnici je
umisténa typova elektrovyzbroj, ktera podle platné CSN 33 2000-7-714 ed. 2 musi spliiovat
kryti Zivych casti za dvitky minimalné IP 2X. V elektrovyzbroji jsou osazené pojistkové
odpinace pro valcové pojistky velikosti 10x38 mm. Pozadované celkové kryti zivych Casti
(elektrovyzbroj v kombinaci s dviiky) je dano stanovenymi vné&j§imi vlivy — viz Protokol o
urceni vnéjSich vlivi.

Elektrovyzbroj musi umoznovat pfipojeni az 3 kabelll navrZzeného rozvodu, v mistech
propojovani novych a stdvajicich osvétlovacich soustav také hlinikovych nebo médénych
kabelli do prifezu 35 mm? véetné. Musi byt opatfena ochrannou svorkou pro piipojeni
ochranného vodice a propojeni na nezZivou ¢ast stozaru (diik). Soucasti elektrovyzbroje je jistici
prvek (-y) svitidla (-el).

U paticového stozaru se musi ochranna svorka elektrovyzbroje propojit s obéma dily patice

samostatnym vodicem nebo osazenim ozubenych podlozek pod hlavu Sroubu a matici
Vv min. jednom spoji obou dilt patice.



1.4.4.5. Svitidlo

Svitidlo je urceno svételné technickym navrhem podlozenym vypoctem, jehoz vysledky musi
byt uvedeny v dokumentaci stavby. Pouziti navrzeného typu svitidel musi byt jiz v pribéhu
zpracovani projektové dokumentace odsouhlaseno spravcem VO. Skutecné rozmisténi
svételnych mist musi byt totoZzné se zadanim parametrii soustavy ve vypoctu. Stejné tak musi
byt uveden pouzity vypocetni program, aby bylo v ptipad€ nejasnosti mozno nezavisle svételné
technicky navrh ovéfit. Zhotovitel nemlze svévolné ménit typ svitidla ani typ svételného
zdroje. Opodstatnénd zména je moznd pouze po predlozeni nového svételné technického
vypoctu a odsouhlaseni této zmény objednatelem na zaklad¢ vyjadieni projektanta a budouciho
spravce VO.

Svitidla musi splilovat minimalni kryti optické ¢asti IP 65 a prediadniku IP 44 u vyloznikovych
svitidel aIP 54 u sadovych svitidel. Niz§i kryti u méné obvyklych, architektonicky
komponovanych svitidel musi byt vzdy schvéaleno vlastnikem a spravcem VO a nesmi byt
V rozporu s minimalnim pozadovanym krytim dle stanovenych vné&jsich vlivi. Rovnéz je
pozadavek na pouziti svitidel z recyklovatelnych materidlt z divodu vétsi Casové stdlosti
materialu, odolnosti proti vandalismu a lepsimu odvodu tepla.

Svitidlo se pfipeviiuje na uréené misto (vyloznik, diik stozaru apod.) zplisobem podle tdaji
vyrobce svitidla. Pfedepsand poloha svitidel ve vztahu k roviné osvétlované komunikace
a poloha svételného zdroje ve svitidle (které nastaveni polohy zdroje umoziuje) musi byt pii
montazi peclivé nastaveny a nastaveni musi odpovidat PD a zadavatel/TDS si muze vyzadat
kontrolu tohoto nastaveni.

1.4.5. Elektricky rozvod veiejného osvétleni

1.4.5.1. Kabelovy rozvod v zemi

VSechna rozvodna vedeni vefejne¢ho osvétleni musi byt provedena v souladu s CSN 33 2000-
5-52 ed. 2 avsouladu s CSN 73 6005 za podminek stanovenych ve stavebnim povoleni
a s ohledem na majetkové vztahy dotéenych pozemkd.

UloZeni kabelil v soub¢hu nebo kiizeni s jinymi kabely nebo potrubim inZenyrskych siti musi
odpovidat dokumentaci a CSN 73 6005. Zhotovitel vzdy vyzve po uloZeni kabelu
stavebnika/TDS a zastupce spravy VO k odsouhlaseni provedeni praci pted jejich zakrytim
a 0 tomto bude proveden zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel bude respektovat vyjadieni
a podminky spravct jinych inZenyrskych siti uvedenych v rozhodnuti o umisténi stavby
a spravce sit¢ vzdy ptizve k ptevzeti kiizeni pred zakrytim.

Vedeni je vZdy nutné vést tak, aby nevhodnym ulozenim, umisténim nebo provedenim
nevzniklo nebezpeci osobam, zvifatim nebo majetku. Je-li vedeni vystaveno zvySenému
nebezpe¢i mechanického poSkozeni, musi byt s ohledem na tato nebezpefi navrZeno
a chranéno.

Ve volném terénu, mestské zeleni aVvchodnicich se kabely ukladaji do cervenych
korugovanych ochrannych trubek vhodného priaméru (dle priméra pouzitych kabelil)
z HDPE/LDPE (vnitini ¢ast z LDPE, vng&jsi plast z HDPE) s vnitinim hladkym povrchem do
kabelové ryhy $itky min. 35 cm a hloubky min. 50 cm. U chodnikovych najezdt, vjezda na
sousedni plochy apod. se trubky musi ulozit na srovnané dno vykopu $itky 35 cm a hloubky
min. 80 cm na podkladovy beton a obetonovat. Prostupy pod komunikacemi se provadéji
piekopem komunikace nebo bezvykopovou technologii protlakem. Pti piekopu komunikace se
zhotovi kabelova ryha §itky min. 50 cm a hloubky min. 120 cm. Trubky pod zpevnénymi
plochami musi mit pfesah na obou stranach 0,5m do volného terénu, zelené. Na dné kabelové



ryhy se na podkladovou vrstvu betonu ulozi chranicky (z HDPE min. @110 mm) a obetonuji
se. V kazdém prostupu provadéném piekopem musi byt min. jedna prazdna néhradni trubka.
Rezervni trubky musi byt zatésnény originalnimi vi¢ky proti zanaSeni zeminou, trubky s kabely
se zatésnuji okolo kabelu vhodnou hmotou nebo tmelem. VSechny trubky se musi spojovat
originadlnimi spojkami, aby nemohlo dochazet k jejich zanaSeni zeminou a necistotami.
Chranicky VO musi byt ve vykopech vzdy oznaceny Cervenou vystraznou folii.

Pii kladeni kabelti do hlubsiho vykopu bez trubek — ve vyjimecnych piipadech schvalenych
spravcem VO - je nutné dbat na dodrzeni tloustky piskového loze 8 cm pod a nad plastém
kabelu, spravné ulozeni mechanické ochrany nebo vystrazné folie. Bo¢ni ptfesah mechanické
ochrany kabelu musi byt nejméné¢ 4 cm. Pfi ulozeni nevyzadujicim zvlastni mechanickou
ochranu se nad piskové loze (na zahazenou vrstvu o tloustce 25 cm) na urovnanou zeminu
rozvine vystrazna folie. Potom se dokonci celkovy zahoz vykopu.

Chranicky pro kabely VO se do vykopu kladou na srovnané dno vykopu nebo do vrstvy piesaté
zeminy, popf. jemnozrnného recyklatu nebo pisku. Po uloZeni se chranicky zasypou vrstvou
stejného materidlu o tloust'ce alespont 8 cm nad povrch chranicky. Cela trasa se musi oznacit
Gervenou plastovou vystraznou folii, ktera musi byt ulozena v souladu s CSN 73 6006.
Zahoz kabelové ryhy (mimo vySe popsany) se ve volném terénu a méstské zeleni provadi
zeminou z vykopu, v chodnicich, komunikacich a zpevnénych plochach se zasyp provadi
Stérkodrti.

Venkovni teplota pii kladeni kabeli VO, pokud to jinak neptedepisuje piislusnd technicka
norma ¢i pokyny vyrobce, nesmi byt nizs$i nez + 4 °C. Pokud je venkovni teplota nizsi, musi
zhotovitel stavby VO praci s kabely pirerusit. Konce kabeld musi byt do zhotoveni koncovek
nebo spojek vhodné chranény pred pusobenim wvnéjSich vlivii. Nestanovi-li pfislusna
pfedmétova norma kabelll nebo montazni pokyny vyrobce poloméry ohyba kabelu mensi, smi
se kabely klast s nejmensimi dovolenymi poloméry ohybu 15d (kde ,,d* je primér kabelu).

Veskere¢ kabely v rozvodech vetejného osvétleni musi byt spojovany, odbo¢ovany, ukoncovany
nebo rozvétvovany prisluSnymi kabelovymi soubory. U novostaveb se nepiipousti zhotovovat
spojky na rozvodech mezi stozary, na kabelovych propojenich kratsich, nez je vyrobni délka
kabelu. Kratky kabel musi byt vZdy nahrazen novym dostate¢né dlouhym. Pouze u dlouhych
kabelovych propojeni (mezi RVO, RVOO apod.) avVodivodnénych ptipadech (tvar
aprovedeni trasy, prekazZky apod.) je mozno po pfedchozim projednani
s objednatelem/stavebnim dozorem a schvaleni spravcem a provozovatelem VO kabel
spojkovat. Umisténi spojky musi byt zakresleno do dokumentace a zaméteno v geodetickém
zaméteni stavby.

Spojovani vodich ve spojkach, stejné jako spojovani kabelovych ok s vodi¢em za koncovkou,
se provadi nerozebiratelnym zplsobem (pajenim, lisovanim).

V rozvadécich musi byt konce kabeli upevnény prichytkami, ve stozarech jsou ponechany
voln€. Ukonceni celoplastovych kabeld se provadi smrstovaci rozdélovaci hlavou.

Vsechna nova kabelovad vedeni rozvodu VO na Uzemi mésta musi byt provedena kabely s
médénymi jadry, neni-li v uréitych oblastech vyzadovano spravcem VO pouziti kabell
S hlinikovymi jadry (napf. fidce obydlené okrajové oblasti mésta se zvySenou kriminalitou).
V ptipadé kabelti s médénymi jadry budou pouzity kabely CYKY (nevyzaduji-li okolnosti
a mistni podminky uziti jiného typu kabelu) o priifezu zil min. 10 mm?, v piipadé pouziti kabelt
s hlinikovymi jadry budou pouzity kabely AYKY o prifezu zil min. 16 mm?. V celé trase
budou kabely VO ulozeny v ochrannych trubkach.



Kabely elektrického rozvodu VO musi byt na vSech koncich v mistech ptipojeni v rozvadécich
(RVO, RVOO, RVOS) a stozarovych rozvodnicich tam, kde dochazi k odboceni dalsiho (-ch)
kabelu (-i) od prubézného rozvodu, oznaceny Stitkem s udaji:

a) oznaceni spravce VO (OK, a.s.)

b) material, druh a prifez kabeld

C) vyznaCeni mista (Cisla stozaru) pfipojeni druhého konce kabelu

d) misto (vyvod) zapojeni v rozvadéci
V piipadé¢ pouziti zemni ,,T* spojky musi byt nejbliz§i ukonceni kabeld z této spojky
vychazejicich oznaceno Stitkem s ndpisem ,,Pozor! Kabel napojen na odboc¢nou spojku.*
a udaji:

a) oznaceni spravce VO (OK, a.s.)

b) material, druh a prifez kabelt

C) vyznaceni mist (Cisla stozart) ptipojeni dalSich kabelii z této

spojky

d) umisténi odboéné spojky (napf. u stoz. ¢. XX)

e) ¢islo kabelu odpovidajici dokumentaci (napt. WL1 apod.)
Provedeni $titkdi a zejména jejich popis musi byt trvanlivé a Citelné po celou dobu provozu
zafizeni VO, musi byt upevnény tak, aby nemohlo dojit k jejich odpadnuti. PoZaduje se pouziti
specialnich etiket, odolnych viici otéru, teplotam, vlhkosti, chemikaliim apod.

U pfivodnich a odchézejicich kabelil je nutné dodrzet tento sled fazi:

U starSich kabela (4B)

1. faze L1 - cerna,
2. faze L2 - hnéda,
3. faze L3 - cerna,

4. PEN — zelenozluta
U novych kabelt (-J)

1. faze L1 - cerna,
2. faze L2 - hnéda,
3. faze L3 - Seda,

4. PEN — zelenozluta

1.4.5.2. Rozvod venkovnim vedenim

Pro rozvod VO venkovnim vedenim na podpérnych bodech distribu¢niho rozvodu NN plati
nasledujici podminky:

e souhlas majitele (provozovatele) site,

e rozvod VO je proveden vyhradné¢ samonosnymi izolovanymi vodi¢i nebo vyjimecné
zavésnymi kabely AYKYznebo CYKYz. Na nové budovaném =zafizeni vetejného
osvétleni nesmi byt pouzito venkovni vedeni z holych neizolovanych vodict,

e prechod z kabelového na nadzemni rozvod VO a naopak musi byt proveden vzdy ptes
odpojovaci nebo pojistkovou skfinku, kterd bude osazena svorkovnici nebo pojistkovym
odpojovacem s pojistkami hodnoty jistici kabelové vedeni nizsiho prifezu a odpovidajici
impedan¢ni smy¢ce na konci vedeni. V tomto misté provést instalaci zemnic¢e VO a osadit
svodice prepéti. Skiitka musi byt oznacena ,,VO*. Skiinka musi byt umisténa na



podpérmém bod¢é ve vysce 2,5 - 3 m (spodni okraj skiin€¢) nad definitivné upravenym
terénem. Pojistkova skiifika musi byt zfeteln¢ oznacena népisem ,,VO*“. Kabel VO na
stozaru musi byt chranén proti mechanickému poskozeni. Ochranna trubka ze skiiné k
vrcholu stozaru musi byt opatfena ochranou pted zatékanim,

e rozvod vetejné¢ho osvétleni je mozné umistit na podpérnych bodech distribué¢niho rozvodu
NN jen se souhlasem jejich majitele a pfi splnéni téchto podminek:

V tomto piipadé charakter silového vedeni NN, a proto pro jeho navrhovani
a montaz plati stejné technické normy, jako pro distribu¢ni rozvod (napi. PNE 33
3302 a dalsi)

Zakladni ochrana pted urazem elektrickym proudem musi byt u rozvodu VO
stejna jako u distribu¢niho rozvodu NN. Vodi¢ PEN musi byt vzdy veden spole¢né
s fazovymi vodi¢i VO. Neni pfipustné pfipojovat svételnd mista na fazovy
izolovany vodi¢ rozvodu VO ana holy vodi¢ PEN sit¢ NN vnové
rekonstruovanych soustavach.

Svitidla na raminkach se zdsadn¢ umist'uji pod vodice distribu¢niho rozvodu NN.
Nad vodici distribu¢niho rozvodu NN lze umistit svitidla jen na osvétlovacich
vyloznicich s délkou umoziujici udrzbové prace v bezpecné vzdalenosti od téchto
vodicl. Nedoporucuje se jejich umisténi na stifeSniky a zedni konzoly.

Nezivé ¢asti svitidel musi byt spojeny s nezivymi ¢astmi podpérného bodu,
zemnici soustava (zemnic€) pro rozvod VO musi byt samostatny.

Na podpérné body distribucni sit¢ NN se sméji umistit nejvyse dvé vedeni
vetejné¢ho osvétleni napajend ze stejného zapinaciho mista.

1.4.5.3. Odboceni kabelového rozvodu v zemi

Je-1i nezbytné odboceni kabelového rozvodu v zemi (nelze provést ve stozarové rozvodnici)
musi byt pouZzita fadna odbocna spojka (zalévaci nebo rozebiratelnd). Musi byt dodrzeny
nasledujici podminky provedeni a umisténi:

1.4.6.

spojka bude umisténa v bezprostiedni blizkosti stozaru a vzdy ze strany umisténi
dvirek stozarové rozvodnice,

spojka bude uloZena v jemném Stérku o min. tloust’ce vrstvy 300 mm pod i1 nad
spojkou, na Stérku vystrazna folie, zasyp a definitivni uprava povrchu,

kabel ze spojky musi byt ve stozaru - u n¢hoz je odbocné spojka umisténa — vzdy
pfipojen na elektrovyzbroj zleva, zprava bude zapojen odchozi kabel na dalsi stozar,
vSechna ukonceni kabelil propojenych v odbo¢né spojce musi byt na mistech piipojeni
oznacena Stitky s daji dle ¢lI. 1.4.5.1.

Natéry

Natéry ocelovych stozarti a ostatnich ocelovych prvkd soustavy VO se provadi v souladu
s platnym Generelem VO zékladnim a vrchnim natérem v poctu vrstev, ktery je dan
technologickym pfedpisem vyrobce pouzité¢ natérové hmoty, a ktery je nezbytny pro kvalitu
natéru garantujici splnéni podminky ochrany osetfené¢ho povrchu po dobu min. 5 let. Minimalni
zaruka na provedené natéry je 2 roky. Pfi provadéni natérti nesmi byt odstranén a znehodnocen
vyrobni §titek stoZaru.

Stozar nebo jiny ocelovy prvek soustavy VO se opatii zékladnim natérem (u pozinkovanych
povrchl specidlnim zdkladnim natérem na zinek). Déle se opatii vrchnim stiibrnym nétérem,
u stozarit do vysky 1,4 m nad zemi Sedym natérem. Nékteré typy sadovych stozarovych



kompletti ve vybranych lokalitach budou opatfeny vrchnim natérem jinou barvou podle
pozadavku nebo schvaleni spravcem VO. Jiné odstiny je mozné navrhnout a provést pouze
Vv odtivodnénych ptipadech po pfedchozim projednéani a schvéleni spravou VO (napi. barva
schvalend pro mobiliaf paméatkové zony, schvaleny zamér architekta apod.).

V oblastech kde dochazi k polepovani stozar VO reklamami a plakaty, budou vybrané stozary
na zékladé pozadavku spravce VO opatieny specidlnim natérem (antiplakat) do vysky 2,2 m
nad zemi.

Pfed natérem je nutno mista napadena rzi ocistit na kovovy podklad nebo pouzit zakladni barvu
chemicky navazujici na kov a rez. Cely povrch je tfeba zbavit necistot odmasténim a vysusit
(CSN EN IS0 8501-1, CSN ISO 8504-3). Obnova zékladniho natéru je nutna i v piipadg, Ze
doslo k jeho mechanickému posSkozeni cisténim od koroze, nebo v priibéhu transportu
ménénych ¢asti a jejich montdze. Pfi poskozeni do 5 % celkového povrchu je mozna pouze
mistni oprava, pii vy$sim poskozeni je nutna iplnéa obnova zakladniho natéru. Vlastni natéry je
nutné provadet za suchého pocasi a pii odpovidajici teploté prosttedi stanovené pro prislusné
natérové hmoty vyrobcem.

Z ekologickych diivodu a pro zajisténi hygieny prace je nutno omezit na minimum (vyhledové
zcela vyloucit) pouziti natérovych hmot s obsahem Sestimocného chrému a s obsahem olova.

Cislovani stozart je pozadovano barvou &ernou na stifbrné stozary, bilou na stozary erné, u
jiného barevného provedeni stozari VO je nutno pozadovanou barvu natért dohodnout se
spravcem VO. Pozadovana velikost ¢islic i pismen je 70 mm, (komunikace I. tfidy a vyssi vyska
Cislic a pismen 100 mm), umisténi ve vysce 2,2 m nad terénem, kolmo ke komunikaci nebo
Vv ptipadé¢ vyslovného pozadavku spravce VO v uhlu 45° proti sméru jizdy v ptilehlém jizdnim
pruhu. Oznaceni a popis rozvadéci se provadi v pravém hornim rohu dvifek, u dvoukiidlych
na pravéa dvitka, velikost pismen a ¢islic 100 mm, barvou &ernou. Cislovani se provadi i u
osvétlovacich vylozniki (napf. na budovach), provedeni ¢islovani bude v tomto ptipadé

upfesnéno spravcem VO.

Ocislovani svételnych mist a rozvadéct se provadi v ndvaznosti na stavajici znaceni v pasportu
VO u dostaveb VO, u nové vystavby a rekonstrukei v souladu s pozadavky spravce VO, pii
preventivni udrzb& podle stavajictho znaceni v pasportu VO nebo vyslovného pozadavku
spravce VO.



