PROVEDENI ZAKLADU BETONOVYCH VETKNUTYCH SLOUPU V ZELENI
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Betonova deska C25/30

A x A*
Jmen. dovolend

Délka sloupu L vrcholové sila A* H v
(m) (kN) (mm) (mm) (mm)
9 3 800 1600 1700
9 6 1000 1600 1700
10,5 3 800 1800 1900
10,5 6 1000 1800 1900

Doplfiujict informace:

P¥i provadéni vykopl pro zdklady sloupt nutno vykopy zajistit proti sesuvu!

Pro betonovani zakladt nepouZivat suché& betonové smési bez predchoziho dikladného promiseni s vodou

v predepsaném poméru!

Vzhledem k omezenym prostorovym moZnostem pfi umistovani novych sloupd v Ostravé se jevi pro pouZiti ve VO jako
nepraktické dimenzovat zdklady vSech betonovych sloupd na maximalni dovolené& zatiZeni, zatiZeni zafizenim VO muZe byt
niZz§i. Vzhledem k predem nepredikovatelné moZné velké variabilité¢ provedeni a dimenze nadzemnich rozvodd VO, geometrit
sloupt a jejich zatiZeni, klimatickych vlivim, Gnosnosti podloZi atd. nelze dimenzovani zékladd postihnout paugainé.
Uvedené rozméry zdkladd jsou proto uvedeny jako minimdalné mozné, za dimenzovani sloupd a zakladl je vZdy odpovédny
projektant! Rovné&Z v pripadé umisténi sloupu v ochranném pasmu cizi inZenyrské sité je nutno zdaklad stoZaru navrhnout
s ohledem na podminky stanovené spravcem této sit& pfi respektovani dimenzovani zakladu pro navrZené zatiZeni!
Provedeni zdkladt bude predloZeno sprévé VO k odsouhlasent!
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