3.7. Shrnuti zakladnich poZadavkii na bezpecnost zatizeni VO
1.

Navrh nového elektrického zafizeni VO musi jiz v projektové dokumentaci obsahovat
stanoveni vnéjSich vlivii (viz 3.1.4). Pro nejcastéji se vyskytujici zafizeni VO v Ostraveé
a jeho nejbéznéjsi umisténi jsou vnéjsi vlivy zatfidény v Protokolu ¢. 1/2019 ze dne
27.9. 2019, ktery je soucasti piilohové casti ZTKP ajehoz original je uloZen na
Ostravskych komunikacich, a.s. V ptipad¢ vyskytu jinych vnéjSich vlivii ¢i jinych
omezujicich faktord, které maji vliv na bezpe€nost zatizeni VO je nutno zajistit
vypracovani protokolu o ur¢eni vnéjsich vlivii vzdy samostatné pro konkrétni instalaci.

Na zéakladé¢ stanovenych vné&jsich vlivil je nutno provést zatiidéni prostori z hlediska
nebezpedi Grazu elektrickym proudem (viz 3.1.5). Pokud u zafizeni VO nevznikne
pozadavek na zattidéni do prostort zvlast nebezpecnych na zéklad¢ jinych tiid vnéjsich
vlivlinez AD2 aZ AD4 vyvolanych destovymi srazkami, je moZzno tizemi Ostravy zatiidit
jako prostory nebezpe¢né. V tomto piipade je nutno dodrzet pozadavek, Ze montazni,
udrzovaci ani jiné prace na zatizeni VO nesmi byt provadény pii vlhkostné neptiznivém
(destivém apod.) pocasi.

Pro konkrétni instalaci je na zéklad€ zatfidéni prostori, plsobeni vné&jSich vlivl
a zohlednéni specifik navrzeno vhodné ochranné opatieni pro ochranu pied urazem
elektrickym proudem nebo kombinace vhodnych ochrannych opatieni a piipadna vhodna
dopliikova ochrana. Rozvody VO v Ostravé jsou ptipojovano k sitim TN se jmenovitym
napétim 230/400 V AC arozvody VO jsou ve vétsSing ptipadd i provedeny v sitich
TN 230/400 v AC. Pro tyto piipady je ptednostné pozadovano pouziti ochranného
opatfeni automatické odpojeni od zdroje v poZadovaném &ase dle CSN 33 2000-4-
41 ed. 2. V piipadé pouziti jinych ochrannych opatfeni je toto nutno piedem projednat se
spravou VO.

Dle stanovenych vnéjsich vlivil a po zohlednéni piipadnych dal§ich omezujicich faktort
je proveden navrh elektrickych zafizeni a souvisejicich komponent (viz tab. ZA'1
v CSN 33 2000-5-51 ed. 3.)

V piipadé pouziti ochranného opatfeni automatickym odpojenim od zdroje musi byt
Vv projektu zatizeni VO feSen vypocet impedance vypinaci smycky a navrh vhodnych
jisticich pfistroji v ndvaznosti na navrzené prifezy vedeni. Kabelové rozvody VO jsou
navrhovany piednostné celoplastovymi kabely s médénymi jadry (CYKY-J) 0 prufezu zil
miniméalné 10 mm?, v piipadé pozadavku spravce VO je mozno pouzit celoplastové
kabely s hlinikovymi jadry (AYKY-J) o priifezu min. 16 mm?. Kabelové rozvody VO
jsou vzdy navrzeny jako 3 fazové Pro provedeni nadzemnich rozvodi VO v soubéhu s
distribucni siti NN je spravou VO doporuceno pouziti samonosnych izolovanych vodict
s hlinikovymi jadry (1-AES) 0 prifezu min. 16 mm?, piednostné v 3 fAzovém provedeni
(1 fazove lze ve vyjimecnych ptipadech navrhnout koncova pole rozvodu, u nichz nelze
do budoucna predpokladat pozadavek na rozsifeni). Napojeni svitidel se provadi ze
stozarové svorkovnice celoplastovymi 1f kabely CYKY-J 3x1,5 mm?,

Pouziti proudovych chrani¢l jako dopliikové ochrany neni pro zékladni rozvod VO
doporuceno. Pouziti citlivych proudovych chranict (vybavovaci rezidualni proud do
30 mA) je pozadovano pro napojeni zasuvek v rozvadécich VO a pro napojeni zatizeni
S vestavénym osvétlenim (zastavky autobust, telefonni budky, reklamni panely, méstské
plany, silni¢ni znacky, zemni svitidla atd.), ptipadné jinych osvétlovacich zatizeni, ktera
mohou byt pfi¢inou trazu elektrickym proudem pii kontaktu s osobami. Jestlize je pro
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ochranu pifi poruse pouzit proudovy chrani¢, mél by byt obvod chranén jeste
nadproudovym ochrannym pfistrojem.

Proudovy chrani¢ nesmi byt pouzivan v sitich TN-C. Jestlize je proudovy chranic
pouzivan v sitich TN-C-S, nesmi byt vodi¢ PEN pouzit za chrdni¢em na stran¢ zatéze.
Spojeni ochranného vodice s vodi¢em PEN musi byt provedeno pied chrani¢em, tj. na
stran¢ zdroje.

Pti pouziti ochrany automatickym odpojenim od zdroje musi byt vSechny nezivé ¢asti
(s vyjimkou zatizeni, které je celé provedeno ve tiidé€ izolace II) spojeny s vodicem PEN
nebo PE.

Vodi¢ PEN (ptip. PE) musi byt ve vSech sitich TN fadn¢ ptizemnén v souladu s pfilohou
NB CSN 33 2000-4-41 ed. 2. Navrh uzemnéni musi byt proveden komplexné s ohledem
na ochranu pred atmosférickym piepétim (pozadavky na uzemnéni viz CSN EN 62305-
3 ed. 2 a CSN 33 2000-5-54 ed. 3).

Nahodny zakladovy zemnic¢ je tvofen podzemni ¢asti ocelového stozaru VO v betonovém
zékladu. Déle je pozadovéano propojeni vzdy minimaln€ dvou sousednich stozari nebo
stozaru a rozvadéce zemnicem. Toto propojeni slouzi zaroven jako prizemnéni vodice
PEN nebo PE vsitich TN. Jako zemniCe se pouZzivaji ocelové pozinkované draty
FeZn 10 mm, ocelové pozinkované pasky FeZn 30x4 mm nebo ty¢ové zemnice délky
min. 2 m z pozinkované oceli. Zpisob kladeni zemni¢u je popsan v 3.4

Na pristupném mist¢ (nad betonovou patkou zakladu stozaru) musi byt uzemnéni
ptipojeno do odpojitelné (zkuSebni) svorky, kterd umoziuje méteni odporu uzemnéni. Pti
prichodu zemnice zakladem stozaru bude po celé délce ulozené v betonu
a v ptrechodovych tsecich v délkdch min. 20 cm nad povrch a 100 cm v zemi zemnic
chranén pasivni antikorozni ochranou (napf. natérem) anavic bude zemni¢ opatfen
z7 plastovym navlekem.

U nadzemniho rozvodu VO je nutno krom¢ ptizemnéni vodi¢e PEN provést ochranu
fazovych vodich pred atmosférickym prepétim bleskojistkami. Tato ochrana se provede
na zacatku rozvodu, na koncich rozvodu, v mistech pifechodu z nadzemniho rozvodu VO
na kabelovy rozvod VO v zemi a naopak a v dalSich mistech nadzemniho rozvodu VO po
max. 500 m (podrobnosti viz 3.4)

V nékterych piipadech je nutno zafizeni chranit pted vlivem bludnych proudt nebo
zabranit zavleceni bludnych proudt po zatizeni VO na cizi konstrukce. V tomto piipadé
je nutno postupovat dle CSN EN 50162 a TP 124 Ministerstva dopravy. Navrh opatieni
je nutno projednat se spravecem VO.

Pied uvedenim do provozu musi byt zafizeni VO podrobeno vychozi revizi
el. zafFizeni.

Zatizeni VO musi byt pribézné pravideln€ udrzovano ve vyhovujicim technickém stavu.
Kazdé 4 roky je potfeba provést periodickou revizi zafizeni. Zjisténé zavady je
nezbytné neprodlen¢ odstranovat.

Manipulovat se zarizenim VO mohou pouze povérené osoby s prisluSnou
elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlasky ¢.50/1978 Sb., v platném znéni, se
souhlasem vlastnika a provozovatele zafizeni. Pii vystavbé, provozu a udrzbé zatfizeni
VO musi byt dodrzeny veskeré platné pravni piedpisy, nafizeni, vyhlasky a technické
normy.



