PROTOKOL & 1/2019

o urceni vnéjsich vlivia vypracovany spole¢nou odbornou komisi

firmy Ostravské komunikace, a.s. (OK, a.s.) -

" Slozeni komise;

pfedseda: Be. Petra Zatloukalova OK, a.s., oddéleni spravy VO, vedouci
&lenové: Ing. Rostislav Quitt OK, a.s., energetik
' Alan Hercig OK, a.s., revizni technik elektro
Jaroslav Mikl ~ OK, as., oddeleni spravy VO, spravce VO
Ing Kvétoslav Kutal OK, a.s., oddéleni spravy VO, technik VO
Nizev objektu:

Vybrané venkovni prostory na Uzemi Statutarniho meésta Ostravy, na kterych je umisténo bézné
zatizeni vefejného osvétleni (VO) ve spravé spolecnosti Ostravské komunikace, a.s.
Pozndmka:  Vymezeni vybranych venkovnich prostoril a b&Zného zatfizeni VO je provedeno

v odstavci Popis prostoru.

Podklady pro vypracové'ni protokolu:

I. Pasport VO v Ostravé

2 Generel VO SMO .

3. Zé&kladni technické a kvalitativni ptedpisy pro vefejné osvétleni v Ostraveé

4, CSN 2000-5-51 ed. 3, CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1, CSN 33 2000-7-714 ed. 2, a dali

. Popis prostoru:

Jedna se o vybrané venkovni prostory (v&etng podchodd a priichodil) s béZnym zafizenim vefejného
osvétleni, pfevaZné€ nechranéné pied pisobenim klimatickych vlivli, které odpovidaji zemé&pisné
poloze a nadmoiské vySce Ostravy. - :

Vybranymi venkovnimi prostory jsou mySleny venkovni vefejné ptistupné komunikace ‘a prostranstvi
a dale vefejné piistupné podchody a prichody, kde pisobi vnéj§i vlivy AD zplsobené vyhradné
atmosférickymi sraZkami a které se nachazeji mimo stanovena zaplavova uzemi vodnich tokd.

B&Znym zafizenim VO pro zatiidéni vné&jsich vlivii v. rdmci tohoto protokolu je mySleno zatizeni VO,
které je tvofeno svételnymi misty na vlastnich osvétlovacich stoZarech VO, pfipadné na podpérach
CEZ Distribuce, a.s., Dopravniho podniku Ostrava, a.s. nebo na budoviach arozvodem VO
provedenym kabely uloZenymi v zemi, na budovach nebo nadzemnim vedenim. Soucésti béZného
zatizeni VO jsou dale rozvadé&e VO umisténé na samostatnych pilifich, stoZdrech nebo osazené ve
zdech ¢&i v budovach. Tento protokol se netyka zafizeni VO, které svou charakteristikou nespliiuje
parametry vySe specifikovaného ,b&Zného zatizeni VO a dale se netyka zatizeni VO umisténého
v prostorech se zvySenym nebezpecim Urazu nebo zvySenym nebezpecim vybuchu (napf. podzemni
prostory s nebezpecim vyskytu a hromadéni dilnich plynt, bezpeénostni pasma Cerpacich stanic
apod., prostory bazénil a fontdn) azafizeni VO umisténého v prostorech s instalovanymi jinymi
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technologiemi, pro které je (nebo by mél byt) jejich provozovatelem zpracovan samostatny protokol
o ureni vné&jsich vlivii (tunely, podzemni kolektory apod.), '

Ve vybranych prostorech, jichZ se tyka tento protokol ] deﬁnovanym ,,be€Znym zafizenim VO neni
zvy8ené pozami nebezpedi a nebezpedi vybuchu. Zafizeni VO je ptistupné laikim. Manipulovat se
zatizenim VO, provadét montaZe, UdrZbu, revize apod. mohou pouze osoby s piislunou”
elektrotechnlckou kvalifikaci dle poZadavki vyhlésky ¢. 50/1978 Sb.

Rozhodnutl

V souladu s CSN 33 2000-5-51 ed. 3a sprlhlednutlm k CSN 33 2000-7-714 ed. 2 byly stanoveny
" nasledujici vn&j$i vlivy: .

AA3 a AA4, AB3 a AB4, AC], AD3 (instalace se zemnimi svitidly a zemnimi rozvadési AD7),
AE3, AF1, AGl AHI (u zafizeni VO na trak&nich stoZarech a na mostech AH2), AK1, AL1, AM —
viz poznamka, AN2, AP1, AQ2 (v zastavb&) nebo AQ3 (na volném prostranstvi), ARI, AS2 BA1,
BC3, BD1, BE1, CAl (1nsta1ace na budovach z nehotlavych materlalu) nebo CA2 (1nsta1ace na
budovach z horlavych materlalu), CB1

Poznamka

- vngj¥ vlivy AM spadajici do Jednothvych tiid (AM-1 az AM-41) nemaji pro zafizeni
vefejn¢ho osvétleni vyznam nebo jejich zatfidéni odpovidd vnéjsim vllvurn normalnim dle
CSN 33 2000-5-51 ed. 3. ‘

~ Vnéjsi vhvy, které jsou mimo ramec vnejsich vlivil uvedenych v priloze ZA CSN 33 2000-5-51 ed. 3:

Snéhové pokryvka — AT2 (mirny vliv — vyskyt snshové pokryvky do 40 cm)
Néamraza — AU1 (lehkd namrazova oblast) — dle ti{déni zavedeného v PNE 33 2000-2 ed. 4

1) Na zsklad& vySe uvedenych tiid vnéjSich vlivii jsou za podminek uvedenych v zavéru
posuzované prostory bez instalovanych zemnich svntldel a zemlch rozvadéci zaradit jako
»Prostory nebezpecné“.

Ve r

2) Na zakladé vySe uvedenych tiid vnéjSich vlivai jsou posuzované prostory s mstalovanyml
zemnimi svitidly a zemnimi rozvidé¢i v zemi zafadit jako ,Prostory zvlast nebezpeéné®.

Zdbdvodnéni:

V posuzovanych prostorech se kromé vnéjSich vlivii definovanych jako normalni vyskytuji i vnéjsi
vlivy, které vyzaduji zatiidéni prostorii jako prostory nebezpedné. Jednd se o tyto vnejsi vlivy: AB3
a AB4, AD3Y, AE3, AQ2 a AQ3, AS2, BAI, BC3, AT2. -

D dle Tabulky NA.6 v CSN 33 2000-4-41 ed 2/Z1 mohou byt venkovm prostory 8 vnejsiml vlivy.,
'AD3 posouzeny jako prostory nebezpecné, Jestllze se tyto vlivy v daném prostoru vyskytuji pouze .
obCas a je zajiSténo, Ze s elektnckym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy piisobi
maximalné vn&j8i vlivy AD1.

V pfipadé vyskytu vneJ31h0 vlivu kategorle ADS az ADS (1nstalace se zemnimi sv1t1d1y a zemnimi
rozvédem — vnéj$i vliv AD7) musi byt prostory zatfidény Jako L ZVI4St nebezpecne vsouladu
s CSN 33 2000-4-41 ed. 2/Z1.

Zavér:

* Podminkou zattidéni posuzovanych prostort s vn&j¥im vlivem AD3 jako , Prostort nebezpetnych® je,

7e s elektrickym zafizenim se bude manipulovat pouze v dobé, kdy ptisobl maximalné vné&jsi vlivy -
ADI1. V.piipadech, Ze se nejednd o v tomto protokolu vymezené béZné zafizeni VO av tomto.
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protokolu popsané vybrané venkovni prostory, je nutno pro konkrétni pfipad vypracovat samostatny
protokol o ureni vnéjsich vlivi. Stejnym zplsobem je nutno postupovat 1 v piipadé, Ze pro konkrétni
pfipad instalace je znamo pisobeni jinych vnéjsich vlivii na zafizeni VO neZ v tomto protokulu
stanovenych.

Tento ,,Protokol & 1/2019 o uréeni vnéjSich vlivii* vypracovany spoleénou odbornou komisi
spoleénosti Ostravské komunikace, a.s. nahrazuje ode dne 1.10.2019 v celém rozsahu dfive
vypracovany ,Protokol ¢ 1/2011 o urceni vnéjSich vlivi“ vypracovany spole¢nou odbornou
komisi spole¢nosti Ostravské komunikace, a.s. dne 14.12.2011.

Datum sepsani protokolu: 27.9.2019

Podpis pfedsedy a ¢lent odborné komise



