VETKNUTE STUPNOVITE OSVETLOVACI STOZARY SILNICNI — ZESILENE
JMENOVITE WSKY 8 m, 10 m, 12 m
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8 3,0 2,8 1,9 7,7 1,5 159/6 114/6 102/5
10 3,5 2,9 3,3 9,7 1,5 168/6 133/6 | 102/5
12 4,0 3,8 3,9 11,7 1,5 219/7 133/6 | 102/5

Dopltiujict informace:

Provedeni stozdrt musi splfiovat poadavky technickjch norem rady CSN EN 40, material stozart ocel S235,
povrchova Gprava — oboustranné #arové zinkovéni dle CSN EN ISO 1461, zemnici Sroub z nerez oceli.

Stozdrova dvitka s uzamykdnim — z&mek s hlavou vyZadujicT pouZiti specdlni ndradi (nap¥. trojahelnikovy k&),
uvnitt d¥iku za dvitky Sroub M8 pro upevnéni elektrovyzbroje, ochrannd manZeta — stfed v Grovni vetknuti.

Vyrobni &titek trvanlivy, nedemontovatelny, umisténi uvnit¥ diiku stozaru v prostoru pro montaz elektrovyzbroje,
musi obsahovat min. tyto Gdaje — nd&zev vyrobce, &islo certifikatu, typ stoZaru, rok vyroby, zatiZitelnost stoZaru.

V tabulce a na obrazku uvedené& rozméry trubek a tloustky st&n jsou minimaln7 a musi byt dodrZeny i v p¥ipadé,
Ze pro navrhované zatiZeni jsou vyhovujici i mens7 rozméry a tloustky. Tyto specifikace v Z2adném ptipadé
nenahrazuji vyrobni vykresy prislusnych stozara!

Uvedené rozméry a tloustky stén jednotlivych stupfit stoZart plati na Gzemi Statutérniho mésta Ostravy pro
zatiZeni ve vrcholu max. jednoramennym vyloZnikem s rameny do 876 mm a vyloZenim 3 m, p¥ipadné&
dvouramennym (60°— 180°) nebo t¥iramennym vyloZnikem (120°) s rameny do 876 mm s vyloZenim max. 2,5 m,
za ptedpokladu, Ze zdavésnd vyska svitidel nep¥esdhne jmenovitou vy$ku stoZard a na vyloZnicich budou

osazena svitidla hmotnosti max. 13 kg s plochou vystavenou vé&tru max. 0,1 m2 na kaZdé svitidlo.

Dale je na stoZarech pripustné osazeni max. 1 prvku svételné vanoéni vyzdoby hmotnosti max. 8 kg ve vysce
max. 5 m (stfed ozdoby) a zhotoveni vrtaného otvoru préméru max. 25 mm v d¥iku ve vyce 4 m nad terénem

pro osazeni prtchodky pro napojeni vano&ni vyzdoby. V pfFipad€ nutnosti vétSiho zatiZeni stoZdru musi byt
Gnosnost stoZaru posouzena projektantem a stoZar musi byt navrZen individudling s ohledem na navrhované zatiZeni.

Odligné provedeni stozart neZ vyse uvedené musi byt vZdy odsouhlaseno spravou VO!
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