4. Ochrana zivotniho prostredi

Zhotovitel praci musi dbat pokyni objednatele, udrzovat na prevzatém stavenisti,
motoristickych komunikacich a ptilehlych chodnicich poradek a Cistotu aje povinen denné
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady a nebezpeci. Plati zasada,
ze pii odchodu pracovnikii zhotovitele ze stavby musi byt denn¢ kazdé stavenisté ¢i misto
zéasahu udrzby uklizeno.

4.1. Nakladani s odpady

S veskerymi odpady, které vznikaji stavebni ¢innosti, musi byt nakladano v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech azméné nékterych dalSich zakond,
provadéci vyhlasky ¢.93/2016 Sb., o Katalogu odpadd, Seznam nebezpe¢nych odpadu
a seznamy odpadii a statt pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt a postup pii udélovani
souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadt), vyhlasky ¢. 437/2016 Sb.,
0 podminkach pouziti upravenych kali na zemédélské pudé, vyhlasky ¢. 383/2001 Sb.,
0 podrobnostech nakladani s odpady a vyhlasky ¢. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB.

Odpad je zdkonem definovan jako kazda movitd véc, které se osoba zbavuje nebo ma tmysl
nebo povinnost se ji zbavit a pfislusi do nékteré ze skupin odpadii uvedenych v pfiloze ¢. 1
zakona o odpadech.

Piivodce a opravnéna osoba jsou povinni pro ucely nakladani s odpadem odpad zatadit podle
Katalogu odpadd.

Nebezpecny odpad je definovan jako odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpecnych
vlastnosti uvedenych v pfiloze ¢. 2 zdkona o odpadech.

Nakladani s odpady znamena shromazd’ovani, sbér, vykup, pteprava, doprava, skladovani,
uprava, vyuziti a odstranéni odpadu.

Odpady,

kromé inertnich, napt. zeminy, nelze nechat vlivim pocasi, pokud hrozi jakykoli unik do
prostfedi — napf. ukladat je mimo kontejnery a jiné sbémé nadoby, ukladat nebezpecné
odpady do otevienych ¢i prodéravélych nadob. V blizkosti shromazd’ovaciho mista ¢i
prostiedku S nebezpeénymi odpady musi byt umistén identifikacni list nebezpecného
odpadu, § 5 Vyhlasky ¢. 383/2001 Sb. Na nadobé/kontejneru s nebezpecnymi odpady musi byt
uvedeno katalogové Cislo anazev shromazd’ovaného nebezpetného odpadu a jméno
a piijmeni o0soby odpovédné za obsluhu audrzbu shromazdovaciho prostredku.
Pivodce odpadi je povinen vést prabéznou evidenci o odpadech azpisobech jejich
nakladani, § 16 a § 39 zékona ¢. 185/2001 Sb. S nebezpe¢nymi odpady miize ptivodce nakladat
pouze na zaklad€é souhlasu v&cné a mistné piisluSného organu statni spravy, pokud na tuto
¢innost jiz nema souhlas k provozovani zatfizeni podle § 14; shromazdovani a pieprava
nebezpe¢nych odpadi nepodléhaji souhlasu (§ 16 odst. 3 a dalsi zakona ¢. 185/2001 Sb.).
V Ostravé je timto piisluSnym organem Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho
prostiedi. Obsahové naleZitosti Zadosti o udéleni souhlasu k nakladani s nebezpecnymi odpady
jsou stanoveny v § 2 vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V piipadé staveb musi byt pfed vydanim kolaudacniho souhlasu stavebnimu tGradu ptedlozeny
veskeré¢ doklady prokazujici, Ze s odpadem vznikajicim b&hem stavby bylo nakladano
zpisobem, ktery je v souladu se zakonem a predpisy vydanym k jeho provedeni.

Dale je nutno dodrzovat zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné ne€kterych zakoni (zdkon
o0 obalech), v platném znéni, zejména prevenci vzniku obali a obalovych odpadi, jejich
znovuvyuzitelnost a recyklovatelnost.



4.2. Ochrana ovzdusi

Zhotovitel stavby ¢i organizace provadéjici udrzbu vetejného
osvétleni je povinen dodrzovat s vozidly predepsanou
rychlost, nevifit nadmérné prach, pripadné zajistit kropeni pfili§ prasného
povrchu. Na stavbé je zakazano spalovat odpad a materialy za jakymkoli ucelem, dle
zakona ¢. 201/2012 Sb., 0 ochran¢ ovzdusi, v platném znéni, v¢etné provadécich piedpisa.

4.3. Ochrana vod

Pokud se provadi stavebni ¢innost na pozemcich, na nichz se nachazeji koryta vodnich tokt
nebo na pozemcich s takovymi pozemky sousedicich, ke stavbam ve vzdalenosti do 15 m od
vzdusné paty ochranné hraze vodniho toku a ke stavbam v ochrannych pasmech vodnich zdrojt,
je zapotiebi ud€leni souhlasu dle § 17 zakona ¢. 254/2001 Sb., 0 vodach a 0 zméné nékterych
zakond. Obsahové nalezitosti a pfilohy zadosti o udéleni souhlasu jsou stanoveny v pfiloze ¢.
11 vyhlasky ¢. 183/2018 Sb. o nalezitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho tfadu
a o dokladech predkladanych vodopravnimu utradu, ve znéni vyhlasky ¢. 197/2019 Sb.

Stavebnimi ajinymi montaZnimi c¢innostmi nesmi dojit k zneciSténi podzemnich
a povrchovych vod. Pfipadnd manipulace S vod¢ zdvadnymi latkami v dob¢ stavebnich praci
musi byt provadéna tak, aby bylo zabranéno nezddoucimu tniku zdvadnych latek do piidy nebo
jejich nezadoucimu smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Povinnosti firem je mit
montdzni vozidla v dobrém technickém stavu, nesmi dochdzet k samovolnym unikiim
olejovych naplni.

4.4. Ochrana puady

Prace na pozemcich, které jsou soucasti zemédélského ptidniho fondu - zahrada, trvaly travni
porost, musi byt dokonceny ve lhaté do 1 roku. V ptfipadé, ze by prace na téchto pozemcich,
vcetné upravy do pivodniho stavu, piekrocily obdobi 1 roku, je nutno si vyzadat u prislusného
organu ochrany zemédélského pidniho fondu souhlas s doasnym odnétim zemédélské ptdy
ze zemédelského pudniho fondu dle ustanoveni § 9 odst. 6 zakona ¢. 334/1992 Sbh., 0 ochrané
zemédé€lského ptidniho fondu.

4.5. Ochrana travnatych ploch

PoSkozené travnaté plochy vykopy pii stavebni ¢innosti musi byt dany bez zbyte¢ného odkladu
do ptivodniho stavu. Sleduje se provedeni hutnéni, odstranéni a odvoz kameni a stavebni suté
Z mista vykopovych praci, definitivni povrchova Uprava vcetné oseti travou, kterd musi byt
vzdy provedena Vv celé §ifi pasma celkového poSkozeni travniku, tedy nejen vlastni vykopové
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ryhy, ale i mista odkladani vykopku, ryhy po pojezdu tézsi techniky.

4.6. Ochrana dievin pri stavebni ¢innosti

Vykopové ryhy pro uloZeni kabelového vedeni vetejného osvétleni musi byt umistény tak, aby
nedoslo k poskozeni kofenového systému stromii. Okraje vykopti pro ulozeni kabelového
vedeni musi byt ve vzdalenosti vét§i nez 2,5 m od pat kment stromil, nestanovi-li organ ochrany
ptirody jinak.

Zachovavané dieviny nachézejici se v blizkosti stavby ve vzdalenosti, v niz by mohlo dojit
k jejich dotéeni, musi byt chranény pied poskozovani a ni¢enim. Je nutno dodrzet CSN 83 9061
Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana stromtl, porosti a vegetacnich ploch pfi
stavebnich pracich, zejména body 4.6 Ochrana stromii pied mechanickym poskozenim,
4.8 Ochrana kofenové zoény pii navazce zeminy, 4.9 Ochrana kofenového prostoru pfi
odkopavce pudy, 4.10 Ochrana kotfenového prostoru pii vykopech ryh nebo stavebnich jam



a 4.12 Ochrana kotfenového prostoru stromu pii doasném zatizeni, vykopy je nutno provadét
Setrné tak, aby nedoslo k poskozeni kofend.

Pti vykopech ryh se nesmi pietinat kofeny s primérem > 2 cm. Poranénim se mé zabranovat,
popfipad¢ je nutno kofeny osettit. Kofeny je tfeba ostie pietnout a mista fezu zahladit. Konce
kofenli o priméru < 2 cm je nutno oSetfit ristovymi stimuldtory, o priméru vétsim nez 2 cm
prostiedky na oSetfeni ran. Obnazené kotfeny je nutno chranit pfed vysychanim a ptisobenim
mrazu. Pti ztraté kofenli miize byt potfebny pfiméteny fez v korune.

Nové stozary vefejného osvétleni je nutno umistit tak, aby byly minimalizovany kolize
S korunami stromit v dob¢ jejich maximalniho rozvoje a nemusely byt nasledn¢ provadény
ofezy.

V ochranném pasmu minimaln¢ 2,5 m od paty kment stromt nebude provadéna zadna stavebni
¢innost, skladovani materialu, pojizdéno tézkymi mechanizmy.

4.7. Kéceni dfevin a kefovych porosti

V ptipadé potieby kaceni dfevin nebo kefovych porostl je nutno zajistit povoleni ke kaceni
dfevin a souhlas vlastnika pozemku s kacenim. Povoleni kaceni dievin rostoucich mimo les
neni vyzadovano podle ustanoveni § 8 odst. 3 zédkona €. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a
krajiny, v platném znéni u dfevin spliujicich velikost (obvod kmene do 80 cm méfeného ve
vysce 130 cm) a charakteristiku (zapojené porosty dfevin do celkové plochy 40 m?) danou ust.
§ 3 vyhlasky €. 189/2013 Sb., o ochrané dfevin a povolovani jejich kéceni, v platném znéni
pokud tyto dieviny nejsou soucasti vyznamného krajinného prvku, ndhradni vysadby nebo
stromotadi. V pfipad€ nutnosti kiceni dfevin, rostoucich mimo les, k jejichz kéceni je nezbytné
povoleni, je nutno o toto povoleni pozadat ptislusny méstsky obvod. Zadost musi obsahovat
udaje o zadateli uvedené v ust. § 37 spravniho fadu, Gdaje a ndlezitosti dle ust. § 4 odst. 1
vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. Za skacené dieviny muze byt jako kompenzace ekologické jmy
vznikl¢ jejich vykacenim pozadovéana ndhradni vysadba.

4.8. Orez stromu rostoucich mimo les

Ofezy stromu rostoucich mimo les nepodléhaji povoleni, nevydava se rozhodnuti. Je vhodné
upozornit na povinnost vlastnika podle ust. § 7 zdkona 114/1992 Sb., o ochrané ptirody
a krajiny, to je povinnost péce o dieviny, zejména jejich osetfovani a udrzovani.

Pro tezy stromi jsou vydany Standardy pé&e o piirodu a krajinu, aboristické standardy, Rada
A, Rez stromii, SPPK A02 002:2013.

Standard ,,Rez stromi“ definuje typ a techniku zasaht, realizovanych pievazné na stromech
rostoucich mimo les za Gc¢elem obnovy, zachovani nebo zvySovani plnéni jejich estetickych
a ekologickych funkci a zajisténi jejich provozni bezpecnosti. Standard je urcen k aplikaci na
stromy, které plni mimoprodukéni funkce, tedy funkce, jejichz hlavnim uc¢elem neni produkce
plodi, dfeva a dalSich komodit.

Standard nepopisuje technologické postupy specidlniho oSetfeni stromi. Tyto postupy jsou
obsahem SPPK A02 009.

Rez stromil a jeho kontrola je &innost odborna. Zasahy provadéné na dievinach jsou nevratné,
proto je nezbytné, aby zasahy provadéla kompetentni osoba. Prace souvisejici s fezem stromd,
je proto prace kvalifikovana. Rez stromil zajistuje jejich vlastnik &i jind opravnéna osoba.
(Vlastnikem dfeviny je vlastnik pozemku, na kterém dfevina roste).



4.9. Lesni pozemky

V ptipadé provadéni stavebnich praci na pozemcich urcenych k plnéni funkci lesa je nutno
provést doCasné odnéti téchto pozemkti plnéni funkci lesa. Pii doCasném odnéti se pozemek
uvolnuje pro jiné ucely na dobu uvedenou v rozhodnuti.

Zadost o doasné odnéti a trvalé omezeni &asti lesniho pozemku musi obsahovat identifikaéni
udaje zadatele analezitosti dle vyhlasky Ministerstva zemédélstvi ¢ 77/1996 Sb.,
0 nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni a podrobnostech 0 ochrané pozemki uréenych k
plnéni funkci lesa. Pfilohou zadosti je také komplexni vypocet nédhrad Skod na lesnich
porostech.

4.10. Vyznamné krajinné prvky

VKP jsou ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny, které utvareji
typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni jeji stability jako lesy, raseliniSté, vodni toky, rybniky,
jezera, udolni nivy (VKP ze zédkona). Déle jsou jimi jiné ¢asti krajiny, které zaregistruje organ
ochrany ptirody jako VKP, zejména moktady, remizy, meze, trvalé travni plochy, cenné plochy
porostll sidelnich utvarti v€etné historickych zahrad a parkil (registrované¢ VKP). VKP jsou
chranény pired poskozovanim a ni¢enim zakonem ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny.
Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusena jejich obnova a nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni
jejich stabiliza¢ni funkce.

V ptipadé stavebnich praci, pti kterych dojde k dotceni vyznamného krajinného prvku (dale jen
VKP) si musi ten, kdo zasah zamysli, opatfit zdvazné stanovisko organu ochrany piirody. Mezi
takové zasahy patii zejména umistovani staveb, pozemkové tpravy, zmény kultur pozemkad,
odvodiiovani pozemki, Gpravy vodnich tokti a nadrzi a té€zba nerostl, kaceni dfevin. Zavazné
stanovisko je rovnéz nezbytné k odlesiiovani a zalesfiovani pozemki nad 0,5 ha a k vystavbé
lesnich cest.

4.11. Pamatné stromy

Dle ustanoveni § 46 zékona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
pfedpisii, muze orgdn ochrany pfirody mimofaddné vyznamné stromy, jejich skupiny
a stromotadi vyhlasit za pamatné stromy.

Narozdil od ostatnich dfevin, které jsou dle ustanoveni § 7 zakona chranény pied
poSkozovanim a nicenim, je pamatné stromy zakazano poSkozovat, ni€it a rusit v pfirozeném
vyvoji. Kazdy pamatny strom mé vymezeno ochranné pasmo, ve kterém neni bez souhlasu
organu ochrany pfirody povolena zddna pro pamatny strom Skodlivd Cinnost, naptiklad
vystavba, terénni Upravy, odvodiovani, chemizace. Zakladni ochranné pasmo paméatného
stromu ma tvar kruhu o poloméru desetindsobku priméru kmene ve vysce 130 cm nad zemi,
pokud organ ochrany pfirody nestanovi jinak. K ozna¢ovani pamatnych stromu se pouziva maly
statni znak Ceské republiky.

Na uzemi statutarniho mésta Ostravy je v dobé zpracovani tohoto dokumentu organem ochrany
piirody (Magistrat mésta Ostravy) vyhlaseno celkem 32 pamatnych stromi — jejich piehled je
uveden v Generelu VO SMO.



